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尿素ＳＣＲとは？
ディーゼルエンジンに搭載される排気ガス浄化システムで、選択性還元NOx 触媒（Selecteive Catalytic Reduction）の略
です。 超高圧燃料噴射システムで増加するNOx（窒素酸化物）を大幅に低減することができ、次世代ディーゼルエンジン
排気ガス低減方式の本命といわれています。

AdBlue®( アドブルー ) とは？
尿素ＳＣＲ搭載車には燃料である軽油のほかに、NOx 還元剤として高品位尿素水が必要になります。その高品位尿素水
が AdBlue® です。
AdBlue® 自体は無色透明で、主成分である尿素は医薬品・化粧品などにも使われている人体に無害な物質なので、取り扱
いも安心です。

世界基準で製造される高品質の AdBlue®
弊社が取り扱う AdBlue® は、韓国の大手企業であるロッテ・ファインケミカル社が、AdBlue® の全世界での商標と製造
ライセンスを一括管理するドイツ自動車工業会 (VDA) との契約に基づき「EUROX」のブランド名で製造・販売する製品
です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-2（JIS K2247-1 と同等）に準拠し、厳しい品質管理下で製造された高品質の
AdBlue® です。 ヨーロッパの自動車メーカーにも正式採用されており、信頼性の高さも実証済みです。

バルク納入で圧倒的なコスト削減効果
韓国からご指定納入場所（お客様最寄港）までダイレクトにお届けします。
20ft コンテナを使った特殊タンクで約 18,000ℓのバルク納入が可能になり、圧倒的なコスト削減が見込めます。
納入量・納入形態はお客様のご要望に添えるよう最大限努力致しますので、お気軽にご相談下さい。

※AdBlue® はドイツ自動車工業会 (VDA) の登録商標です。

尿素濃度
密度 (20℃)
屈折率 (20℃)
アルカリ度 (NH3)
ビウレット
アルデヒド
不溶解分
リン酸 (PO4)
カルシウム

鉄
銅
亜鉛
クロム
ニッケル

アルミニウム
マグネシウム
ナトリウム
カリウム

31.8 ～ 33.2%(m/m)d

1,087.0 ～ 1,093.0kg/m3

1,318.4 ～ 1,384.3
0.2%(m/m)d 以下
0.3%(m/m)d 以下
5mg/kg 以下
20mg/kg 以下
0.5mg/kg 以下
0.5mg/kg 以下

0.5mg/kg 以下
0.2mg/kg 以下
0.2mg/kg 以下
0.2mg/kg 以下
0.2mg/kg 以下
0.5mg/kg 以下
0.5mg/kg 以下
0.5mg/kg 以下
0.5mg/kg 以下

AdBlue® 仕様 規格：ISO 22241-2（JIS K2247-1）

20ft コンテナタンク タンクローリー 1000ℓタンク 200ℓドラム 10ℓボックス

販売代理店

ハタエ石油株式会社
〒819-0386　福岡市西区元浜１丁目８-２２
TEL：092-807-8781　　FAX：092-806-5847

輸入販売元

〒819-0386　福岡市西区元浜１丁目８-２２
TEL：092-807-8781　　FAX：092-806-5847


